
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻVIKOWYCH
Nr 06/2015 o,(€,,o,o

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Rozporządzenie Rady Europy nr 305/20IL Załącznik lV pozycja 6: Kominy,
przewody kominowe. Podciśnieniowy wkład kominowy typu OWAL

2. Numer typu, partii lub serii: oznaczenie na produkcie. Typoszere8 WkładóW typu oWAL

Bok krótsży A Imm] 110 110 110 r2o 12o L2o 72o 120 130 130 130 130 14o

Bok dłuższy min. B Imm] 185 2oo 275 180 195 2to 225 24s 2oo 22o 24o 255 250

4.

Zastosowania wyrobu budowlane8o: Podciśnieniowy wkład komiowy typu oWA! - stosowany jako Wkł;dy iłączniki
metalowe zabezpieczające prżed destrukcyjnym działaniem składnikóW spalin na ceramiczne powierzchnie kominóW
odprowadzających suche lub mokre spaliny z urządzeń grzewczych opalanych paliwami gazowymi, olejem opałowym lub
ener8etycznymi paliWami stałymi.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa, znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

Pociśnieniowy wkład kominowy
typu oWAL A xomnv

flajFIEX,,t..
"Komin-Flex" sp. z o.o.

43-200 Pszczyna
ul. Górnoślaska l

2+

5. Nazwa iadres kontaktowy upoważnionego przed stawicie la: nie dotyczy

6. system oceny iweryfikacji stałości Właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
7, NażWa i numerjednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu:

Technickf a ZkuŚebni Ustav Stavebni Praha, s.p. (lnstytut Techniki i Badań Budowlanych Proga, Zokłod Państwowy)

Jednostka Notyfikowana UE nr 102ą Numer certyfikatu: 1020-CPD_070038635
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp. PodstaWoWe charakterystyki Deklarowane parametry Techniczne
zharmonlzowana 5pecytlkac]a
technicżna PN-EN 1856-2:2009

7. Wytrzymalośc na ściskanie 1,4 [kN] PN-EN 1856-2:2009 p,6

2.
odporność ognioWa
odległość od materiałóW palnych

G (odporny)
500 lmml

PN-EN 1856-2:2009 p.6

3.
sżczelność gazoWa
sposób pracy komina

Nl 40 [Pa]
podciśnieniowy PN-EN 1856-2:2009 p.6

4,

opór przepływu
- średnia 5żorstkość
- Współczynnik oporów przepływu

miejscowych kształtek

Średnia szorstkość o,1 R [mm]

Kolano 451Ę = 0,4; Kolano 901 Ę = 0,45;

Tróinik 90'- Ę = 1,2; Redukcia stożkowa 60"- Ę = 0,08

PN-EN 1856-2:2009 p.6

PN-EN 1856-2:2009 p.6

5. opór przenikania ciepła
^ 

[m'K/Wl o PN-EN 1856-2:2009 p.6

6,
odporność na pożar sadzv
Nominalna temp, pracv svs. kominoweso

G (odporny)
Klasa T450

PN-EN 1856-2:2009 p.6

7. Wytrzyma]ość na z8inanie NPD NPD

8. sz€zelność po badaniach cieplnvch Nl40 [Pa] PN-EN 1856-2:2009 p.6

9.
(Jdpornosc na dytuzję Wody i pary Wodnej
odporność na dżiałanie kondesatu

odporny PN-EN 1856-2:2009 p.6

10.
Rodzaj materiałU
odporność na korozję
Grubość materiału

7,4404, 7.4301, 7.4527, 7-4EzE
Vm, V1, V2

0,4 do 1.0 lmml
PN-EN 1856-212009 p.6

11. odporność na zamarzanie i odmarzanie odporny PN-EN 1856-212009 p.6
*UWAGA: Dekaracja producenta rodżajLl zastosowanej stali

9. WłaŚciwoŚci użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych Wydana zostaje na wyłączną odpowiedziaIność producenta

określonego w pkt 4.

10. Rok oznaczenia znakiem CE: 2005

W imieniu producenta podpisał:
piotr cembala - prokurent

(imię, nazwisko i stanoWisko)

-Żr.ruŁ__
Pszczyna,8 styczeń 2015 r.

{miejsce i data Wydania)(podpis)


